
 
 

                                                          
 
DI MAIO COLORI S.R.L.  
Via Madonna delle Grazie (Zona Industriale) 80030 
Castello di Cisterna (NA) Tel: +39 081 8038645  
Email: dimacolori@libero.it P. IVA 03562031215                                                                                                                        

                                                                                                                 
                                                                                                                           
 

 
 

1 

SYLPAINT  
Traspirante acril silossanico antimuffa 

 
 
Descrizione   

Idropittura traspirante acril-silossanica per interni con azione 
antimuffa. La speciale formulazione a base di resine acrilsilossaniche 
assicura elevata permeabilità al vapore acqueo, favorendo la naturale 
traspirazione delle superfici murali, e al tempo stesso una ridotta 
assorbenza d’acqua. Il prodotto si caratterizza per l’ottimo punto di 
bianco e l’eccellente copertura, risultando ideale per ambienti interni 
soggetti a umidità o condensa. 
 

Composizione   
  A base di resine acetoviniliche in dispersione acquosa e additivi 

silossanici, formulata con cariche micronizzate e pigmenti bianchi 
selezionati. Il prodotto è additivato con agenti reologici e bagnanti 
specifici che garantiscono una stesura omogenea, traspirante e 
dall’aspetto uniforme. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Caratteristica Valore Norma di 
Riferimento 

Peso Specifico 1,590 kg/l ISO 2811-1 
Viscosità 8.000 – 12.000 cPs ISO 3219 
Ph 7 – 9   
Contenuto solido 44,2 ± 2 in volume 

64,7 ± 2 in peso 
 

Resa 11 - 13 m²/l per mano - 
Copertura Classe 2 (≥ 98% e < 

99.5%) 
ISO 6504-3 

Spessore del Film 70 – 80 micron (due 
mani) 

- 

Percentuale di secco 
resina sul secco totale 

10,2%  

Traspirabilità Alta permeabilità  
Aspetto del film Opaco ISO 2813:2002 
Riempimento Ottimo  
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Colore Bianco e colori GIOCKY 
System 

- 

Confezione 4 lt - 14 lt - 
 
DATI APPLICATIVI  
 

Parametro Valore Note 
Impiego Per muri interni   
Applicazione Pennello, rullo o 

spruzzo. 
 

Diluizione Pennello:  30 – 45 %  
Rullo :       25 – 35%  
Spruzzo:   30 – 45 %  

In volume con acqua 

Temperatura 
d’applicazione 

10 - 35°C umidità 
relativa max. 85% 

 

Essiccazione a 25 °C
  

4 - 6  ore In condizioni normali 

Sovra applicazione 6 - 8 ore  Dopo completa 
essiccazione 

Pulizia attrezzi       Con acqua e detergente 
neutro, subito dopo 
l’uso.  

 

Conservazione In confezione ben 
chiusa  

Al riparo dal sole 

 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 

 
MURI NUOVI: 
- Eseguire un’accurata carteggiatura e spazzolare il supporto, per 

rimuovere sporco e incoerenze presenti. 
- Applicare due mani di SYLPAINT secondo le indicazioni riportate 

sopra. 
 

MURI GIA’ VERNICIATI: 
- Eliminare le incoerenze del supporto con un’accurata spazzolatura 

e pulitura del supporto. 
- Controllare l’adesione delle vecchie pitture, se necessario 

asportarle con l’aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, 
sabbiatura etc.  

- Applicare due mani di SYLPAINT secondo le indicazioni riportate 
sopra. 
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MURI GIA’ VERNICIATI SFARINANTI : 
- Eliminare le incoerenze del supporto con un’accurata spazzolatura 

e pulitura del supporto. 
- Controllare l’adesione delle vecchie pitture, se necessario 

asportarle con l’aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, 
sabbiatura etc. 

- Applicare una prima mano di SYLPAINT diluita all’80% in volume 
con acqua.  

- Applicare due mani di SYLPAINT secondo le indicazioni riportate 
sopra. 
 

 
VOCE DI CAPITOLATO (PER APPALTI E PREVENTIVI)  
 
Descrizione   

Fornitura e applicazione di idropittura traspirante acrilsilossanica 
antimuffa per interni, a base di resine acetoviniliche in dispersione 
acquosa, additivi silossanici, cariche micronizzate e pigmenti bianchi 
selezionati, additivata con specifici agenti reologici e protettivi contro la 
formazione di muffe. Il prodotto deve garantire elevata traspirabilità, 
idonea per ambienti soggetti a umidità e condensa, un ottimo punto di 
bianco e un’eccellente copertura in Classe 2 secondo ISO 6504-3, con 
una resa indicativa di 11–13 m²/l per mano. L’applicazione dovrà essere 
eseguita a pennello, rullo o spruzzo in almeno due mani, previa 
adeguata preparazione del supporto. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Caratteristica Valore Norma di 
Riferimento 

Peso Specifico 1,590 kg/l ISO 2811-1 
Viscosità 8.000 – 12.000 cPs ISO 3219 
Resa 11 - 13 m²/l per mano - 
Copertura Classe 2 (≥ 98% e < 

99.5%) 
ISO 6504-3 

Traspirabilità Alta permeabilità  
 
AVVERTENZE 
 

- Diluizione: Utilizzare le percentuali di diluizione consigliate per 
garantire una corretta applicazione e distensione del prodotto. 
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- Temperatura del Supporto: Applicare solo su supporti con una 
temperatura superiore di almeno 3°C rispetto al punto di 
condensazione. 

- Condizioni Ambientali: Applicare tra 10°C e 35 °C, con umidità 
relativa massima dell'85%. 

- Ricambio d'Aria: In ambienti chiusi, garantire un continuo 
ricambio d'aria per favorire l'evaporazione dell'acqua. 

- Preparazione della Superficie: Assicurarsi che la superficie sia 
pulita, asciutta e priva di parti incoerenti. 

- Resa Variabile: La resa può variare in base alla porosità e alla 
tipologia del supporto. 

- Luce Solare: Evitare l'applicazione sotto luce diretta del sole.  
- Durata di conservazione: 24 mesi dalla data di confezionamento, 

in confezione originale, integra e sigillata, tra 5 °C e 35 °C, al riparo da 
gelo, umidità e luce solare diretta. Una volta aperto, utilizzare entro 12 
mesi. Oltre il periodo indicato la conformità deve essere verificata 
mediante prova preliminare. 
 

 
Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano 
alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d’impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre 
consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici. 
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